
Fasciatoi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

www.vectairsystems.com

Sicuro, offre ai genitori una postazione 
stabile e sicura per cambiare i bambini 
mentre sono lontani da casa.

Testato & approvato, testato e approvato in 
modo indipendente secondo la EN12221-1: 
2013-12 Tipo 1.
(Per bambini dalla nascita fino a 12 mesi, fino 
a 11 kg)

Opzioni, disponibile in entrambi i modelli, 
orizzontale e verticale, nei colori bianco o 
granito chiaro.

L.D.P.E, unità orizzontale realizzata in 

microstruttura di alta qualità, interamente 

stabilizzata ai raggi UV. L.M.D.P.E. 

Unità verticale realizzata in micro struttura di 

alta qualità, stabilizzata ai raggi UV. S.L.D.P.E.

Facile da usare, il meccanismo del pistone a 
gas fornisce assistenza nell'apertura e nella 
chiusura per un facile utilizzo e sicurezza.

Distributore di salviette incorporato, e 
cassetto di stoccaggio delle salviette.

Compatto, profilo ultra slim per adattarsi 
praticamente a qualsiasi posizione.

Adatto a più collocazioni, ideale per 
bagni, hotel, asili nido, aeroporti e altro 
ancora.



Vectair Systems Ltd.
Unit 3 Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1256 319 500 | emea.info@vectairsystems.com

www.vectairsystems.com
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Babyminder® Orizzontale Bianco

Babyminder® Orizzontale Granito chiaro 

 

Babyminder® Orizzontale Ignifugo bianco 

Babyminder® Orizzontale Cinghie

Babyminder® Verticale Bianco 

Babyminder® Verticale Granito chiaro

 

Babyminder® Verticale Ignifugo bianco 

Babyminder® Verticale Cinghie

Fasciatoio orizzontale

Fasciatoio verticale

Dimensioni 

Verticale
(A x L x P) mm
Aperto 899 x 560 x 903 
Chiuso 899 x 560 x 117

Orizzontale
(A x L x P) mm
Aperto 510 x 872 x 513 
Chiuso 510 x 872 x 102

Materiale
Fatto di L.D.P.E. 

Peso
Dalla nascita
fino a 11Kg.

Certificazioni
EN 12221-1:2013-12 Tipo 1.

Specifiche




