
Semimaschere
BLS 4000S
BLS 4000R

Maschere pienofacciali
BLS 5600
BLS 5700

RACCORDO A BAIONETTA



BLS 4000 S
BLS 4000 R

PRODOTTI CODICE GUARNIZIONE

4000 S S/M
4000 S M/L

8002081
8002082

SILICONE 

4000 R S/M
4000 R M/L

8002079 
8002080

GOMMA   
TERMOPLASTICA

RACCORDO A BAIONETTA
TECNOLOGIA SVILUPPATA DA BLS

Oronasale caratterizzato 
da diversi livelli 

di spessore del materiale, 
per garantire il massimo 

comfort

Testiera regolabile 
millimetricamente

Design dell’oronasale 
adatto all’uso degli 

occhiali

Si smonta, si lava 
e si rimonta in pochi 

secondi. 
GUARDA IL VIDEO 
su www.blsgroup.it

BLS 4000 S
BLS 4000 R

CARATTERISTICHE

MODELLI 4000



BLS 5600
BLS 5700

PRODOTTI CODICE GUARNIZIONE

BLS 5700 8001036 SILICONE 

BLS 5600 8001083
GOMMA   
TERMOPLASTICA

RACCORDO A BAIONETTA
DA ABBINARE AI FILTRI BLS SERIE 200

BLS 5600
BLS 5700

Visore in policarbonato, 
trattato antigraffio 

e antiacido, testato 
in classe ottica 1 

(normativa EN 166)

Bardatura collegata 
al corpo rigido 

per mezzo di 6 fibbie, 
non segna il viso

La guarnizione facciale 
agisce come una 

ventosa, adattandosi 
a tutti i tipi di viso

Oronasale 
anti-appannamento: 

la sola azione respiratoria 
disappanna il visore

CARATTERISTICHE

MODELLI 5000



BLS srl
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
tel. +39 02 39310212
info@blsgroup.it 

www.blsgroup.it
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