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Pronta all’uso, senza manutenzione /

La semi maschera è progettata per essere sostituita quando i filtri si esauriscono combinando la semplicità
dei dispositivi usa e getta con l’alto livello di protezione dei dispositivi riutilizzabili, contro PARTICOLATI e GAS.

Ergonomia e campo visivo / 
Le maschere della serie 8000 sono progettate per garantire una tenuta ottimale evitando punti di pressione
sul viso dell’utente. La forma dell’oronasale assicura un’ampia visuale e una bassa interferenza con il campo
visivo grazie al collocamento ribassato dei filtri e alla loro ridotta sporgenza.

Carboni attivi / 

La qualità del carbone attivo impiegato da BLS per la filtrazione contro gas e vapori risponde a elevati 
standard di prestazioni e sicurezza. Prodotto senza l’impiego di additivi tossici come il cromo esavalente, 
è approvato food grade per il settore alimentare.

Oronasale / 

Realizzato con un elastomero termoplastico di elevata qualità: indeformabile, durevole, ipoallergenico, 
certificato per l’uso alimentare e profumato con polvere di talco.

Microrete idrorepellente esterna / 
Il materiale filtrante è protetto da una microrete protettiva che ne previene l’usura evitando l’assorbimento
di schizzi e la formazione di pelucchi che potrebbero contaminare l’ambiente di lavoro (per esempio 
durante lavori di verniciatura)
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