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~== @ La nuova Chameleon 1x2 IP & una
trappola appositamente studiata
per le aree che vengono lavate
frequentemente e per gli
ambienti umidi o corrosivi quali
panifici, caseifici e macelli.

® Testata ed approvata secondo la
norma EM-60335-2-59-IP66, offre
un elevato grado di protezione
IP66 contro la polvere e I'acqua,
adattandosi cosi agli ambienti piQ
difficili.

® Telaio e griglia costruiti in
acciaio inox 316 di grado marino,
con finitura satinata, che
garantisce una lunga vita,
durevolezza e un'eccellente

”._,-.. - - - e — : resistenza alla corrosione.
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PROTEZIONE CONTRO garantiscono la protezione sicura
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® | rivestimenti Reflectobakt, che

..LA SOLUZIONE E PROTEGGERLI CON UNA  avvolgono i tubi a raggi UV per
CHAMEBFEON 1X2 IBF Jigiorare [Uattrazione degl)

insetti, rallentano sensibilmente

UNITA PER AMBIENTI DIFFICILI  Pessiccazione delle piastre

collanti e ne allungano la durata.

® Unita a piastra collante,
silenziosa, discreta e igienica per
catturare con efficacia persino
'insetto pia piccolo.
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