
Eccellenza nel  
Controllo degli 
insetti volanti

DIMENSIONI
A: 61.5cm  L: 63.5cm  P: 16.5cm

PESO
Chameleon® 4x4: 11.75kg - Chameleon® 4x4EX: 15.5kg

AREA DI COPERTURA
Sospensione al soffitto: 440m2

FINITURA

 Chameleon® 4x4 Bianco 

 Chameleon® 4x4EX Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 4 x 40 Watt
•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali
• Tecnologia Reflectobakt®

• Alimentata da un reattore elettronico

Linea Speciale

La Chamaleon® 4x4 EX è una 
trappola a luce UV industriale, 
conforme alle direttive ATEX, ed è 
costruita interamente in acciaio inox.

La Chamaleon® 4x4 è una potente e 
capiente trappola a piastra collante, 
che è particolarmente adatta nei 
grandi spazi aperti in aziende 
alimentari industriali.

È adatta per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente 
esplosive classificate ATEX 22. Inoltre il suo grado di 
protezione IP65 permette l’installazione in ambienti umidi, 
polverosi o corrosivi. Questa potente trappola copre 
grandi aree industriali permettendo la cattura anche dei 
più piccoli insetti su entrambi i lati della  piastra collante

L’assenza di starter e il facile inserimento ed estrazione 
laterale della piastra collante ne semplificano la 
manutenzione.
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