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SERIE BLS ZER0
DISPOSITIVI USA E GETTA / RESPIRATORI A COPPA GUARDA IL VIDEO

ANATOMICA
La preformatura del facciale ne permette 
un facile indossamento, adattandosi 
perfettamente a diverse fisionomie 
e assicurando una tenuta eccellente, 
un ampio campo visivo e un’elevata 
compatibilità con occhiali.

ELASTICI SALDATI
Gli elastici saldati ad ultrasuoni, 
per eliminare le parti esposte in 
metallo, sono realizzati in materiale 
ipoallergenico senza lattice.

PROTEZIONE
Migliore di un P3

NORMA
EN 149:2001+A1.2009 *BLS Zer0 30 

RESISTENZA 
RESPIRATORIA 
Migliore di un P1

* test eseguiti nel Laboratorio BLS

Inspirazione
95 l/m

Inspirazione
30 l/m

Espirazione
160 l/m
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BLS ZerO 32 C
flame retardant

SERIE BLS ZER0
DISPOSITIVI USA E GETTA / RESPIRATORI A COPPA

Caratteristiche

GUARNIZIONE
Realizzata con un nuovo espanso tecnico 
morbido, che permette un ottimo fitting 
su qualunque viso e garantisce un 
elevato comfort al contatto con la pelle. 

BLS Zer0 30 o BLS Zer0 31/32

ELASTICI REGOLABILI
Grazie anche all’innovativo sistema 
drop-off, facilitano il corretto 
posizionamento del facciale sul viso.

Prodotti disponibili 
CODICE CODICE per 

CONF. SINGOLA
PRODOTTO PROTEZIONE VALVOLA di

ESPIRAZIONE
STRATO di 
CARBONE

ELASTICI 
SALDATI

ELASTICI
REGOLABILI

GUARNIZIONE

8006334 8006339 BLS ZerO 30 NV FFP3 R D parziale

8006332 8006337 BLS ZerO 30 FFP3 R D parziale

8006335 8006340 BLS ZerO 31 FFP3 R D intera

8006333 8006338 BLS ZerO 30 C FFP3 R D parziale

8006336 8006341 BLS ZerO 31 C FFP3 R D intera

8006298 8006305 BLS ZerO 32 FFP3 R D intera

8006300 8006307 BLS ZerO 32 C FFP3 R D intera

8006342 8006343 BLS ZerO 32 C
flame retardant FFP3 R D intera

GUARDA IL VIDEO


