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INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego della lampada, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo della 
stessa.

CARATTERISTICHE
Lato roditori: giallo con scritte blu. Riquadri per:
• personalizzare il cartello con il proprio logo;
• inserire il principio attivo delle eventuali esche;
• numerare la postazione;
• inserire la data dell’ultimo controllo.

Lato insetti: blu con scritte gialle. Riquadri per:
• personalizzare il cartello con il proprio logo;
• inserire l’insetto monitorato;
• numerare la postazione;
• inserire la data di sostituzione degli eventuali tubi UV;
• inserire la data dell’ultimo controllo.

USO E APPLICAZIONE
• Nelle industrie alimentari e in tutti i luoghi in cui vengano effettuati i servizi

di controllo e monitoraggio.

SPECIFICHE
• Dimensioni: 11,8 x 11,8 cm.
• 100% riciclabile.
• Il lato giallo ha una vernice trattata per resistere agli agenti esterni.
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CARTELLI BIFACCIALI
Cartello bifacciale, per segnalare i servizi di 
controllo/monitoraggio dei roditori e degli  
insetti.

Servizio controllo roditori

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola a cattura multipla

Trappola collante

Erogatore con esca virtuale

Data ultimo controllo

ALU

41

Antidoto: Vitamina K
Erogatore con esca a base di:

Trappola a scatto

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola collante

Trappola a luce UV

Trappola con feromoni

Data ultimo controllo

ALU

41

Insetto monitorato:

Data sostituzione tubi UV

Servizio controllo insetti


