CHAMELEON® EXG X LED

LAMPADA A LED

CARATTERISTICHE

La Chamaleon® EXG X LED € una lampada a LED (2 tubi) specifica per zone ATEX.
Ideale per farmaceutiche e distillerie, risulta resistente alla corrosione grazie alla
finitura in acciaio inox e alluminio.

USO E APPLICAZIONE

La lampada Chameleon® EXG X Led va installata a sospensione in ambienti ATEX

SPECIFICHE TECNICHE
: Utilizzo nei seguenti ambienti ATEX: 2,1, 22, 21
Resistenza alla corrosione grazie alle finiture in acciaio inox e alluminio
Copertura: 110-130 m?
Dimensioni: 94 x 81,5 x 18 cm
Peso: 10 kg
Assorbimento: 13,5 W

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
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Tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
94 x 81,5 x18 cm

PEso
10 kg

Tusi
Tubi LED Quantum® X

PRODOTTI CONSIGLIATI

Tubi LED Quantum® X
Piastre collanti

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego della lampada, essa non si assume alcuna responsabilita in merito all'utilizzo della

stessa.
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