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INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego della lampada, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo della 
stessa.

CARATTERISTICHE
La Chameleon® QUALIS è una lampada a LED UV costruita completamente 
in acciaio inossidabile e con tecnologia QUANTUM® X LED dei tubi (raggi 
UV a 360°) per una ottimale distribuzione della luce ed un migliore controllo 
degli insetti volanti. La lampada ha un consumo energetico minimo, con 
tubi LED che richiedono la sostituzione ogni 3 anni, e viene attivata 
con una piastra collante provvista di adesivo appositamente formulato.  
Chameleon® QUALIS è garantita 3 anni e certificata secondo la più recente 
legislazione internazionale.

USO E APPLICAZIONE
La lampada Chamaleon® QUALIS va installata a parete. Si ricorda, per quanto 
possibile, di: affiggere il dispositivo ad un’altezza di 1,80 – 2,50 metri; evitare 
l’installazione di fronte a finestre e/o a eccessivo ridosso di impianti produttivi.

SPECIFICHE TECNICHE
•	 Copertura: 90-120 m2

•	 Finitura: acciaio zincato laccato bianco
•	 Tubi Quantum X (dotati di rivestimento infrangibile con FEP adatto per 		
	 l’industria)
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CHAMELEON® QUALIS
LAMPADA A LED

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 
57,5 x 4,0 x 30,0 (h) cm

Peso 
3,1 kg

Assorbimento 
13 W

Dimensione piastra 
48,0 x 24,5 cm

Posizionamento 
Installazione a parete

Tubi 
N° 2 Tubi LED Quantum® X

PRODOTTI CONSIGLIATI
Tubi Quantum
Piastre collanti


