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DISSUASORI POLICARBONATO
Dissuasori a spilli con base in policarbonato per allontanamento volatili.

LE CARATTERISTICHE
•	 Base in policarbonato stabilizzato ai raggi UV.

•	 Può essere installato su qualsiasi superficie.

•	 Spilli in acciaio inossidabile AISI 302 Ø 0,13 mm

•	 Resistenza alla trazione: 26 N / mm²

•	 Allungamento alla rottura: 250 N / mm²

•	 Resistenza alla flessione: 40 N / mm²

•	 Modulo di flessione elastica: 1450 N / mm²

•	 Temperatura di rammollimento: 83° C VST / A / 50

•	 Conduttività termica: 0,12 W / m.K

•	 Distorsione di calore: 75° C

LE APPLICAZIONI
•	 Per proteggere grondaie, marcapiani, davanzali, tubi.

LE SPECIFICHE
Struttura a ventaglio: 

•	 Spilli per metro: 80 a ventaglio.

•	 Protezione: 15-20 cm.

Confezioni da 50 metri lineari.

Possibilità di installare i dissuasori attraverso l'utilizzo di clip in policarbonato.

CLIP POLICARBONATO
LE CARATTERISTICHE

•	 Policarbonato stabilizzato ai raggi UV.

•	 Altezza: 64,79 mm

•	 Lunghezza: 87,47 mm

•	 Larghezza: 20 mm

•	 Spessore: 1-2 mm

•	 Peso: ca. 20 g

•	 Protezione completa della grondaia (dentro e fuori).

Confezioni da 100 unità (25 metri lineari). 4 clip per metro lineare.
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