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INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego della lampada, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo della 
stessa.

CARATTERISTICHE
ON-TOP PRO 2 X è una lampada a LED UV dal design discreto ed elegante, 
concepita per l’installazione in controsoffittature. È dotata di una parte anteriore 
curva in acciaio girevole, contenente una piastra collante specifica, che evita le 
possibilità di caduta degli insetti volanti catturati. 
ON-TOP PRO 2 X è ideale per supermercati, market, GdO, stazioni di servizio, 
spazi pubblici e per tutti quegli ambienti provvisti di controsoffitti dove è 
preferibile limitare la visibilità del dispositivo al pubblico. La lampada va attivata 
con tubi QUANTUM® X LED

USO E APPLICAZIONE
ON-TOP PRO 2 X è progettata per il posizionamento in controsoffitti

SPECIFICHE TECNICHE
• Copertura: 50-60  m2

• Finitura: acciaio inossidabile
• Tubi LED Quantum X (dotati di rivestimento infrangibile con FEP adatto per 

l’industria)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 
59 x 59 x 7 cm

Peso 
5,6 kg

Tubi 
Tubi LED Quantum® X

PRODOTTI CONSIGLIATI
Tubi LED Quantum® X
Piastre collanti

SCT-00913

Revisione 0 - Gennaio 2024

ON-TOP PRO 2 X
LAMPADA A LED


